PAGE  
[image: image2.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE






Gniezno, 22.07.2010 r.

[image: image1.jpg]Q

MUZEUM
POCZATKOW
PANSTWA
POLSKIEGO

Instytucja Kultury Samorzadu
Wojewddztwa Wielkopolskiego

ul. Kostrzewskiego |
62-200 Gniezno

tel. 061 /426 46 41

fax 061 / 426 48 41

e-mail: sekretariat@mppp.pl!
www.mppp.pl




L. Dz.  AG-211/39/282/10
Wg. rozdzielnika

W dniu 19.07.2010 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ:
1. proszę podać specyfikację wyposażenia budynku , które jest w zakresie zamówienia

2. proszę podać dane techniczne sufitu podwieszonego z tafli szyb bezpiecznych laminowanych oraz uzupełnić dokumentację w tym zakresie / brak również w dokumentacji technicznej rysunków wykonawczych /

            –  rys.21 projektu zamiennego dachu o którym pisze zamawiający w odpowiedziach z 

                dn. 16.07.br.  brak w materiałach przetargowych

            -  rys. detal nr 5 -  dotyczy kondygnacji 01

            -  rys. detal nr 8 -  tj. zestawienie stolarki drzwiowej

            -  rys. nr 2 i 4 projektu przebudowy pozwalają tylko określić powierzchnię sufitów

3. proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o informacje dotyczące :

- wycieraczki : ilość, wielkość, rodzaj

- posadzka przed wejściem do budynku : jaka powierzchnia

Odp:

ad. 1.
1. Wał obronny
Rekonstrukcja istniejącego wału obronnego (sala wystawowa)
2. Ekran multimedialny
Ekran wykonany z płyt gk szlifowanych i malowanych farba matową 
wym. 7m x 2,8m – szt. 3 (zgodnie z rysunkiem zamieszonym na stronie Zamawiającego)
3. Ekran szklany typ A
Ekrany szklane wykonane ze szkła float o grubości 8mm, hartowanego, krawędzie szkła polerowane. Dolna krawędź szkła wklejona w profil aluminiowy, ze stopką do regulacji i wypoziomowania ekranu. Kolejne moduły łączone za pomocą specjalnych łączników do ekranów szklanych typ A. Do wzajemnego połączenia standardowo stosowane są dwa łączniki. 
Standardowy wymiar ekranu: wysokość całkowita: 2000mm; szerokość:1000mm. – szt. 37 
W rysunku przedstawiono większy zakres wyposażenia, powyższa odpowiedź dotyczy jednak zakresu niezbędnego do wykonania Zamówienia zgodnie z projektem. Na rysunku poszczególne elementy wyposażenia oznaczone kolejno cyframi 1, 2, 3.

ad.2  dane techniczne sufitu podwieszonego z tafli szyb bezpiecznych
laminowanych opisane są na rysunku detalu pod nazwą GNZ_PW_A_D_24. (również znajduje się na stronie Zamawiającego)
Wg rysunku:
szkło  - szkło laminowane, mleczne np. pilkington optilam z folią
mleczną 4.4.4, mocowane punktowo do rusztu stalowego za
pomocą śrub M12 konstrukcja - wieszaki 9 zawiesie do montażu sufitu kasetonowego do kratownicy wielkoformatowej
                      - rura stalowa kwadratowa 80x40x3 mm stanowiąca
ruszt konstrukcyjny pod szkło
                      - obudowa z płyt g-k gr. 12mm wysokość obudowy
sprawdzić z rzędnymi na przekrojach P1 i P2

ad.3. W dokumentacji znajduje się jedynie w opisie adnotacja
dotycząca wycieraczek ze względu na obowiązujące przepisy. Projekt nie
obejmował wyposażenia w postaci wycieraczek ani wymiany posadzki przed
wejściem do budynku. W projekcie w kartach opisu pomieszczeń jest
wyraźna informacja o wyposażeniu - istniejące.
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