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Załacznik nr 8

Dodatkowe informacje do projektu:

· Sufity podwieszone należy wyceniać wg. rysunków detali nr 5 i nr 8 
z projektu dotyczącego remontu i przebudowy budynku, rysunkami głównymi 
z projektu budowlanego dotyczącego remontu i przebudowy budynku rysunek 
nr 2, nr 4, oraz  rysunkiem nr 21 z projektu zamiennego dachu


· na ścianie w osi 6-10/A-B (górna sala) jest projektowana okładzina ścienna 
Swissperl. Zamawiający zwraca uwagę możliwość zamiany materiału na równoważny.
         -  wysokość wg rysunku detalu D6 - 4,45m


· Zakres zamówienia obejmuje również odbudowę ścian w osi 6-10/A-B oraz C-D (górna sala wystawowa – ściany oddzielające salę od korytarzy technicznych) zgodnie z projektem budowlanych (zaznaczono jako istniejące). Ściany muszą spełniać wymagania p.poż. zgodne z zaleceniami przyjętymi  do pozostałych ścian tego pomieszczenia (np. ścianki mobilne) – wycena własna Wykonawcy.


· Uzupełnienia posadzki na klatkach schodowych z marmuru, posadzka granitowa imitująca marmur w korytarzu na kondygnacji  01 wg detalu D17


· Wyrażamy zgodę na zastąpienie konstrukcji stalowych ścianek  pożarowych (wg rysunku detalu D2) na konstrukcje aluminiową pod  warunkiem, że Wykonawca przedstawi odpowiednie atesty, certyfikaty  pożarowe do proponowanej konstrukcji zamiennej.


· Sufit w osiach 5-11wraz z podkonstrukcją i zawiesiami jest  elementem systemowym. Projektant nie przewiduje  żadnych  dodatkowych rysunków i zestawień do tego elementu.


· Wyposażenie dolnej Sali: 

1. Wał obronny
Rekonstrukcja istniejącego wału obronnego (sala wystawowa)

2. Ekran multimedialny
Ekran wykonany z płyt gk szlifowanych i malowanych farba matową 
wym. 7m x 2,8m – szt. 3 (zgodnie z rysunkiem zamieszonym na stronie Zamawiającego)

W rysunku (wyposażenie dolnej sali.pdf) przedstawiono większy zakres wyposażenia, powyższa odpowiedź dotyczy jednak zakresu niezbędnego do wykonania Zamówienia zgodnie z projektem. Na rysunku poszczególne elementy wyposażenia oznaczone kolejno cyframi 1, 2.

· dane techniczne sufitu podwieszonego z tafli szyb bezpiecznych
laminowanych opisane są na rysunku detalu pod nazwą GNZ_PW_A_D_24. (również znajduje się na stronie Zamawiającego)
Wg rysunku:
szkło  - szkło laminowane, mleczne np. pilkington optilam z folią
mleczną 4.4.4, mocowane punktowo do rusztu stalowego za
pomocą śrub M12 konstrukcja - wieszaki 9 zawiesie do montażu sufitu kasetonowego do kratownicy wielkoformatowej
                      - rura stalowa kwadratowa 80x40x3 mm stanowiąca
ruszt konstrukcyjny pod szkło
                      - obudowa z płyt g-k gr. 12mm wysokość obudowy
sprawdzić z rzędnymi na przekrojach P1 i P2

UWAGA: 
Jeżeli w dokumentacji projektowej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłączne doprecyzowaniu i ułatwieniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych.
